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Benne ronde
aluminium

Le concept de légèreté.



SEMI-REMORQUE BASCULANTE ALUMINIUM 
VERSION 7400

Châssis aluminium

3 essieux fixes saf avec 1° elevateur
freins à disque ø 430 dépot 120
Ouverture hydraulique

Benne aluminium tipperlite ®

Revêtement interne quicksilver di 12mm (*300kg) 
Epaisseur fond 7 mm

Parois 5 mm 
Hayon et tete av 5 mm

Poids à vide: kg. 4.955 * sans revêtement avec 
béquilles en aluminium
Longueur totale (max): 8.500 mm
Longueur interne benne: 7.400 mm
Largeur interne: 2.352 mm
Largeur externe: 2.540 mm
Volume de la benne: 27 m³
Hauteur parois: 1.640 mm

BAE 
pneumatique 

pliant

La section 
polygonale de la 
benne permet un 
déchargement 

plus facile

Revêtement 
interne 

QuickSilver® 
(facultatif)

Rallonge pour 
véhicule en 
finisseuse
(Facultatif)

Empattement 
1230mm 
1310mm

Différents types 
de bâchage

Benne Tipperlite®
 Les caractéristiques de cet 
alliage permettent d’obtenir 
une plus grande résistance à 
l’usure et à la corrosion tout en 
réduisant les coûts de mainte-

nance et de carburant. 

La surface totalement lisse en HMPE 
permet une fluidité élevée. 

Le revêtement QuickSilver® permet 
de réduire les déformations dues à 
l’impact de la structure de la benne

Facilité d’installation et de remplace-
ment

Système hydraulique 
d’ouverture de porte 
avec des crochets de 

fermeture hydrauliques

Nouveau châssis Menci 
gamme akak 

 châssis caractérisé par 
un poids inférieur, avec 
des caractéristiques iden-
tiques de stabilité et de ré-

sistance

Économies de carburant
Moins pollution atmosphérique
Plus grande capacité de charge
Les mêmes caractéristiques de stabilité 
et de robustesse que d’habitude

La nouvelle gamme

SL740R

Description: benne basculante
châssis: aluminium
Benne: aluminium Tipperlite ®
Utilisation: sable, terre, argile, boue, gravier, petits 
        rochers, asphalte.


