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Le concept de légèreté.

Fond mouvant



FOND MOUVANT

Châssis aluminium

2 essieux bpw avec 1° elevateur et 3° vireur
freins à disque ø 430 dépot 120

Benne aluminium
Version benne: conique

Hayon: cramaro overquick
Fond 8 mm

Poids à vide: kg 7.800
Longueur totale (max): 14.025 mm
Longueur interne benne: 13.550 mm
Largeur interne:  2.320 mm
Largeur externe: 2.540 mm
Volume de la benne: 92 m³

Type de pivot: 
Standard, HD 

ou bateau
Caisse 
palette

Différents types de 
bâchage: toit rigide, 

ouverture à livre, 
side-roll, Overquik

Différents types de 
fonds: Standard, 

semi-étanche

Poignées de porte 
en acier inoxydable

Ouverture 
bâchage 
Overquik

Version pour transport fer-
raille 8 mm, canal de col-
lection et réservoir de récu-
pération lixiviation 300lt  

Économies de carburant
Moins pollution atmosphérique
Plus grande capacité de charge
Les mêmes caractéristiques de stabilité 
et de robustesse que d’habitude

La nouvelle gamme

Nouveau châssis Menci 
gamme akak 

 châssis caractérisé par 
un poids inférieur, avec 
des caractéristiques iden-
tiques de stabilité et de ré-

sistance

La haute qualité 
des finitions rend le 

véhicule sûr, efficace 
et fiable 

SM136A

Description: Fond mouvant
Châssis: Aluminium
Benne: Aluminium haute résistance
Système de déplacement: Cargo Floor ®
Utilisation: Produits agricoles, produits en vrac, copeaux 
                   de bois, palettes, big bags


