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IL PERCHÉ DI UNA SCELTA LES RAISONS D'UN CHOIX

Tutta l’affidabilità, la sicurezza e il design Menci in una linea 
di prodotti con chassis in acciaio e con casse anch’esse in 
acciaio. Quanto di meglio per garantire il vostro lavoro: 

• Più robustezza! Acciai alto-resistenziali, piegati, con 
doppia saldatura nei punti di minor stress: metteteli alla 
prova, la loro resistenza vi stupirà. 

• Più stabilità, più sicurezza, meno stress per l’operatore.

• Più tecnologia! Il meglio della tecnica al servizio del vostro 
lavoro; saldature robotizzate per la massima resistenza e 
ribaltamento idraulico semplificato per la massima facilità 
d’uso.

• Più durata! Scordatevi dei segni del tempo, grazie 
all ’impiego di specifiche componenti galvanizzate le 
casse ribaltabili Menci sono destinate a durare molto più 
a lungo di quanto pensate.

Toute la fiabilité, la sécurité et le design de Menci dans une 
ligne de produits ayant un châssis en acier et des bennes en 
acier. Rien de mieux pour garantir votre travail:

• Davantage de résistance! Aciers extrêmement résistants, 
cintrés, avec double soudure aux points les moins touchés 
par le stress: mettez-les à l’épreuve, leur résistance vous 
étonnera.

• Davantage de stabilité, de sécurité, moins de stress pour 
le conducteur.

• Davantage de technologie! La meilleure technique au 
service de votre travail; des soudures robotisées pour offrir 
le maximum de résistance et le basculement hydraulique 
simplifié pour garantir une utilisation très facile.

• Davantage de durée! Oubliez les signes du temps; grâce 
au recours à des composants galvanisés, les bennes 
basculantes Menci sont destinées à durer beaucoup plus 
longtemps que vous ne l'imaginez.

SEMIRIMORCHI CON CASSA RIBALTABILE ROTONDA

SEMI-REMORQUES BASCULANTES AVEC BENNE RONDE

Frazione Montecchio, 353
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo) Italy

tel. +39 0575 6321 - fax +39 0575 632300
e-mails: commerciale@menci.it - export@menci.it

www.menci.it - www.mencimaroc.ma
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MODELLO
MODÈLE 

TELAIO
CHÂSSIS

VERSIONE CASSA
VERSION BENNE

PORTELLONE
PORTE

ALTEZZE - M3 - HAUTEUR - M3

1440 1640 1840 2040

SA700R ACCIAIO/ ACIER 7200

B 22,7 26,0 29,5 -

FG 23,5 27,0 30,5 -

G 23,5 27,0 30,5 -

SA700G ACCIAIO/ ACIER 7200 B 22,7 26,0 29,5 -

SA740M ACCIAIO/ ACIER 7200 B 22,7 26,0 29,5 -

SA740R ACCIAIO/ ACIER 7600

B - 27,5 31,0 34,8

FG - 28,2 32,0 36,0

G - 28,2 32,0 36,0

B

G 
(tenuta stagna)

(étanchéité)
Fg 

(tenuta stagna)
(étanchéité)

SEMIRIMORCHI ROBUSTI MA LEGGERI. FACILI DA USARE

SEMI-REMORQUES RESISTANTES DANS LA LEGERETE. FACILES 

TUTTI I DATI RIPORTATI IN QUESTO STAMPATO SI INTENDONO A PURO TITOLO INFORMATIVO E NON IMPEGNANO IN ALCUN MODO LE OFFICINE MENCI & C. S.P.A., CHE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE 
QUALSIASI VARIAZIONE RITENUTA NECESSARIA PER ESIGENZE TECNICHE E COMMERCIALI.

TOUTES LES INDICATIONS DE CE DÉPLIANT NE SONT DONNÉES QU’À TITRE INDICATIF ET N’ENGAGENT EN RIEN LES ATELIERS MENCI & C. S.P.A., QUI SE RÉSERVENT LE DROIT D’APPORTER TOUTES LES 
MODIFICATIONS QU’ILS JUGERONT NÉCESSAIRES TANT AU PLAN TECHNIQUE QU’AU PLAN COMMERCIAL.

VERSATILITÀ
POLYVALENCE

PUNTI DI FORZA
POINTS DE FORCE

LEGGEREZZA = MAGGIOR CARICO
LÉGÈRETÈ = CHARGE UTILE MAXIMAL

AFFIDABILITÀ
FIABILITÉ

SOLIDITÀ
SOLIDITÉ

ALTA QUALITÀ DELLE FINITURE
HAUTE QUALITÉ DE FINITION 


