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Il concetto di leggerezza.

Cassa tonda in 
alluminio



SEMIRIMORCHIO RIBALTABILE IN ALLUMINIO 
VERSIONE 7400

Telaio in alluminio

3 assali fissi SAF con 1st assale sollevabile
Freni a disco ø 430 offset 120
Apertura idraulica

Cassa in alluminio tipperlite ®

Rivestimento interno in Quicksilver 12mm (*300kg) 
Fondo spessore 7 mm

Pareti 5 mm 
Portello e testata anteriore 5 mm

Peso a vuoto: kg. 4,955 * senza rivestimento e con 
supporti in alluminio
Lunghezza totale (max): 8,500 mm
Lunghezza interna cassa: 7,400 mm
Larghezza interna: 2,352 mm
Larghezza esterna: 2,540 mm
Volume cassa: 27 m³
Altezza sponde: 1,640 mm

Barra paraincastro 
pieghevole di tipo 

pneumatico

La sezione poligonale 
della cassa permette 

una maggiore facilità di 
scarico

Rivestimento 
interno

QuickSilver® 
(Optional)

Codino per 
macchina finitrice

(optional)

Interasse
 1230mm 
1310mm

Varie tipologie di 
copertura

 Cassa Tipperlite®
Le caratteristiche di questa 
lega offrono una maggiore 
resistenza all’usura e alla cor-
rosione, riducendo i costi di 
manutenzione e carburante.

La superficie HMPE completamente 
liscia consente un’elevata fluidità.. 

Il rivestimento QuickSilver® riduce le 
deformazioni dovute all’impatto della 
struttura del ribaltabile

Facile da installare e sostituire

Sistema di apertura 
portello idraulico 

con cani di chiusura 
idraulici

Nuovo telaio Menci 
tipo 

 telaio caratterizzato da 
un peso inferiore, con 
identiche caratteristiche 
di stabilità e resistenza

La nuova gamma
Risparmio di carburante
Meno inquinamento atmosferico
Maggiore capacità di carico
Le stesse caratteristiche di stabilità e 
robustezza dell’usura

SL740R

Descrizione: Cassa tonda
Telaio: alluminio
Cassa: alluminio Tipperlite ®
Uso: sabbia, terra, argilla, fango, ghiaia, pietre piccole 
        dimensioni, asfalto.


